Segretariato Generale Della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti
via di Pratica di Mare n°45 - 00071 Pomezia (RM) | 1_) ( | 'l')
Potenzi to/all to della ret
CLIENTE Traliccio i i H fi ia G.E lizzat tantii I
raliccio in acciaio per sostegno canna fumaria G.E. realizzato con montantiin angolare
ed aste sciole di giunzione dei montanti, sia orizzontali che verticali, collegate tra loro da aste
Traliccio in acciaio per sostegno canna fumaria G.E. realizzato con montantiin angolare bullonate; sfrugﬁuro verrd realizzata interamente con profili apertiin ocgcioio $355JR zincato
AERONAUTICA MILITARE ed aste sciole di giunzione dgl mon_tonh, sia orizzontali ch.(_f verhc_qh, coll;gafe tra Ior.o da aste a caldo secondo UNI EN ISO 1461:2009 collegati tra di loro mediante bulloni SB classe 8.8
2°REPARTO GENIO A.M. bullonate; struttura verra real:zzofg interamente con profili apertiin acciaio S355JR zincato con doppia rondella, dado medio, dado antisvitamento tipo palnut; ancoraggio con tirafondi
Ufficio Affari Amministrativi a caldo secondo UNIEN ISO 1461:2009 collegati tra di loro mediante bulloni SB classe 8.8 ) in acciaio nero (minimo M27) annegati nel basamento in cls 150x150x80 cm
Viale di Marino, snc - 00043 CIAMPINO (RM) con doppia rondella, dado medio, dado antisvitamento tipo palnut; ancoraggio con firafondi SC
in acciaio nero (minimo M27) annegati nel basamento in cls 150x150x80 cm Part M-Y
Part. SCM'Y art.
Scossalina in lamiera preverniciata -F N o , o
sp. 6/10 installata sul bordo della Infisso in alluminio alettato e dotato di rete anfitopo, Scossalina in lamiera preverniciata
PROGETTAZIONE GALILEO Engineering s.r.l. copertura con doppio profilo gocciolatoio colorazione RAL a discrezione della D.L.; soglia in fravertino sp- 6/10 installata sul bordo della .
Via S.Biele, 62 — 01100 VITERBO (ltaly) interno ed esterno dim. 310x26x3 cm, dotata di gocciolatoio esterno copertura con doppio profilo gocciolatoio
Via della Stazione di S. Pietro, 65 — 00165 ROMA (ltaly) infemno ed estemo
G A I_ | I_ E O tel./fax: +39 0761 308471 tel.: +39 06 . 280Gy 13,90 13,90
: : P.iva n°01369400567 D \
- E hf ‘gd‘ A| N e. erl I"1 g email: ufficiotecnico@galileoenging ‘: Traliccio in acciaio per sostegno canna fumaria G.E.,
socleta lingegneria € consulenza H
=8 web: www.galileoengineering.it con basamento in cls 150x150x20 cm
Responsabile Progetto: Ing. Claudio Ciucciarelli Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali
= 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm, 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm,
Responsabile Impianti: Ing. Marco Ciucciarelli § § con anelli e correnti in fubo estruso @18 mm e sp. 15 m, con anelli e correntiin fubo estruso @18 mm e sp. 15 m, §
gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato
Responsabile Opere Civili: Arch. Christian Ciucciarelli ed avvitato ai montanti ed avvitato ai montanti
TITOLO DOCUMENTO — ¢0,45 1,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,50 0,454 i
Prospetti - Sezioni (2/2) — L
. . 8 Infisso in alluminio alettato e dotato di rete 8 . . . s
N uova Ce ntra I e E I ettrl ca d i E me rge nza ! = ! N anfitopo, colorazione RAL a discrezione della = I Parefe di tamponatura r.eohzza'to con pgnngl!t_ prefobbngoh m_C‘.A.V.sp. 20 cm,
8 8 D.L.; soglia in fravertino dim. 1000x26x3 cm, 8 con mfe.rposto strato coibente in pani di pohshrolo.cve‘n.n densp‘c: 8/10 kg/mc,
dotata di gocciolatoio esterno ancorati alla struttura portante mediante metalleria di fissaggio
COMMESSA: G1955 ELABORATO: ARCH_048 SCALA: 1:50 — - | —
CODICE DOCUMENTO commessa tipologia sito sigla elaborato rev.
: | a— | a—
G|1/9[5]5|_|P|E|_|P|D[M[_|A|R[C|_|0[4[8] |01 Amm— ’ ; g [ —
S — ~
Traliccio in acciaio per sostegno canna fumaria G.E., 3
con basamento in cls 150x150x80 cm ~ Qfo“ 2,45 310 2,50 2,49 2,45 0,46
S E
1 30/06/2021 INTEGRAZIONE a seguito rapp. verifica contradd. del 16-06-2021 GALILEO Eng. Ciucciarelli M. Ciucciarelli C. Parete di tamponatura realizzata con pannelli prefabbricatiin C.A.V.sp. 20 cm, 4
. . — con interposto strato coibente in pani di polistirolo aventi densita 8/10 kg/mc,
0 14/05/2021 Emissione per approvazione GALILEO Eng. Ciucciarelli M. Ciucciarelli C. ancorati alla struttura portante mediante metalleria di fissaggio ﬁ ﬁ | Tubo di areazione vespaio @125, fratto interrato in pve e
% tratto esterno in acciaio inox; dotato di rete antitopo
Rev. Data emissione Descrizione revisione Pre. Chk. App. Tubo di areazione vespaio @125, tratto interrato in pve e o 2,50 3 5,00 P 2,50
—— oot oo tratto esterno in acciaio inox; dotato direte antitopo ™ ] ] — N
ot style: ot scale: N N
= Tubo di areazione vespaio @125, tratto interrato in pvc e
Proprieta e diritti del presente documento sono riservati - La riproduzione & vietata / Ownership and copyright are reserved - Reproduction is strictly forbidden ] tratto esterno in O(I?:)CiOiO inox; dotato direte cnﬁfopo —F ' . ‘ o ' .
g o . o . . Tubo di areazione vespaio @125, tratto interrato in pvc e § ﬁ ﬁ Mczrcraptede reql/zzcn‘o con c!glto incls prefobbrlcofo dim. ‘IOx25 cm,
T o Morc:opled.e reqhzzofo con c_igllo incls prefobbncofo dim. .I 0x25 cm, fratto esterno in acciaio inox; dotato di rete antitopo ' con fo_ndo;lone in cerrzgnfq tipo '?2.5, dim. 30x15. cm e pavimentazione
K I \ ~ con fondazione in cemento fipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione S i industriale in cemento "pettinato”sp. 15 cm, realizzata con cls C32/40,
eyp an « J ___ | industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls C32/40, < T L= con rete eletfrosaldata @8, maglia 20x20 cm , con sottostante barriera
scala 1:200 con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm , con sottostante barriera al vapore con telo dinylon e fessuto non tessuto in poliestere,
al vapore con telo di nylon e tessuto non tessuto in poliestere, e massicciata di fondazione; pendenza 2%
m N PN e massicciata di fondazione; pendenza 2%
o o
+0,00 (+30100) ] g +0,00 (+30.00) +0,00 (+30,00) e — +0,00 (+30,00)
015 f -~ o8~ | ﬂ | -
T — N\, T
-~ | -~ -~ | 1 | =
! 2,00 13.90 2,00 L 2,00 ,.|f 2,40 ,.|' 410 ,.|f 7,40 ,." 2,00 #
S o] o]
j = | = \ = Infisso in alluminio alettato e dotato di rete antitopo, Infisso in alluminio alettato e dotato di rete antitopo, R . to industrial finitura " pettinata’” . . . o L
= =] [ =] [ =] u | colorazione RAL a discrezione della D.L.; | colorazione RAL a discrezione della D.L.; imzat orln%%;n‘tcoemen o;n LIJS#G € /Cc?nf m('a;m pell Igg go Infisso doppia antain O.Hum’.mo con anfa principale
SALATR 03 soglia in tfravertino dim. 250x26x3 cm, soglia in travertino dim. 250x26x3 cm, redlizzara con cis / - conrele eletirosaldara w6, magia <Oxzb- | dqquq di rrjo(ngllone anfipanico, . .
moine dotata di gocciolatoio esterno dotata di gocciolatoio esterno cm, con sottostante barriera al vapore con telo di nylon e tessuto non griglie inferiori alettate e dotate direte antitopo;
tessuto in poliestere, e massicciata di fondazione; pendenza 7,5% colorazione RAL a discrezione della D.L.
Cl s - Jc
01 \
SALA GRl;z:if}ﬂE:[ROGENI 777777 !
m <
Codice | Descrizione Locale/Area
Pavimenti SEZIONE A'A SEZIONE B'B
avimenti Pavimento industriale sp. 15 cm finitura " a
Pv-03 spolvero”
Pareti Rasatura con rasante tipo Mapei Planitop 540
Pr-01 bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con pittura
acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei Silancolor
AC colore bianco
[
FINITURE ESTERNE peteat Tpelesics
C odice | De scrizio ne Locale / Area Pannello sandwinch §p. 8 cm,‘ c.omposfo da Icrmiera superiore Pannello sandwinch sp'. 8cm, cpmposfo da Iomigra superiore
grecofo cglore BG. Bton(;o Gnglo.CO3 Sp- 5/10in esrrodossq, greF:qu colore 56 B/qnco Grlglo CO3. sp. 5/101in esfrodo.sso, Traliccio in acciaio per sostegno canna fumaria G.E. realizzato con montanti in angolare
Pareti Finitura pannelli pefabbricati: . materiale isolante in schiuma poliuretanica sp. 40 mm, lamiera materiale isolante in schiuma poliuretanica sp. 40 mm, lamiera ed aste sciole di giunzione dei montanti, sia orizzontali che verticali, collegate tra loro da aste
- Graniglia verde Alpi (su cemento grigio) Pareti esterne infériore preverniciata in infradosso colore BG sp. 4/10 inferiore preverniciata in infradosso colore BG sp. 4/10 bullonate; struttura verrd realizzata interamente con profili aperti in acciaio $355JR zincato
a caldo secondo UNI EN ISO 1461:2009 collegati tra di loro mediante bulloni SB classe 8.8
Soglie _ Soglia in fravertino sp. 3 cm Porte, finestre, gradini Trave di copertrua a doppia pendenza (DP) prefabbricata Trave di copertrua a doppia pendenza (DP) prefabbricata con doppia rondell_o, doqo. medio, dgqo othg;demenfo ftlpol%o/nut an;:o.roglgl%c(:)o;ﬁ;ércéf(())ndl
’ ’ ' in C.A.P. a fili aderenti, sezione variabile, doppia falda con in C.A.P. a fili aderenti, sezione variabile, doppia falda con in acciaio nero (minimo ) annegati nel basamento in cls x1oUxsU cm
. . endenza del 9%, di base 48 cm e lunghezza (interasse) 12,9 mt pendenza del 9%, di base 48 cm e lunghezza (interasse) 12,9 mt
Marciapiede Pavimento industriale: strato di finitura in cemento °
_ ‘cI:on gdditi“\/o coloroto.(polore grigio chiaro) e Marciapiedi e rampe
peffinato” con apposifi atirezzi, sp. 3 cm, pendenza 0,20 0.20 Scossalina in lamiera preverniciata 0.20 Scossalina in lamiera preverniciata
min. 2% +785 ’Wr 13,60 / / sp. 6/10 installata sul bordo della +7 85 13,52 sp. 6/10 installata sul bordo della
' | === copertura con doppio profilo gocciolatoio : H copertura con doppio profilo gocciolatoio
Coperfura Pannello sandwinch sp. 8 cm, composto da lamiera i? o~ interno ed esterno i? — | inferno ed esterno
_ superiore grecata colore BG Bianco Grigio C03 sp.
5/10 in estradosso, materiale isolante in schiuma Copertura
poliuretanica sp. 40 mm, lamiera inferiore Qrondo in C.A.P. a fili aderenti avente sezione D Gronda in C.A.P. a fili aderenti avente sezione
preverniciata in intradosso colore BG sp. 4/10 / —1+——— filante, dim. 54x40 cm, con impermeabilizzazione filante, dim. 54x40 cm, con impermeabilizzazione
[ mediante membrana bitume polimero sp. 4 mm G D mediante membrana bitume polimero sp. 4 mm
|
Gronda Membrana impermeabilizzante bitume polimero , Part. PY01'\ Part. Py01
sp. 4 mm Gronda prefabbricata \ . . ) . . .
- : Trave di copertrua a doppia pendenza (DP) prefabbricata Trave di copertrua a doppia pendenza (DP) prefabbricata
+6,00 in C.A.P. a fili aderenti, sezione variabile, doppia falda con +6,00 in C.A.P. a fili aderenti, sezione variabile, doppia falda con
ﬂ; pendenza del 9%, di base 48 cm e lunghezza (interasse) 12,9 mt ﬂ; pendenza del 9%, di base 48 cm e lunghezza (interasse) 12,9 mt
Piazzale Tappetino di usura in conglomerato bituminoso, . - . .
- misto granulare frantumato, sp. 4 cm Piazzale esterno Infisso in alluminio alettato e dotato di rete Roso_furo poreﬁ interne con rosorﬁe hpg Mapei
. . . . ) antitopo, colorazione RAL a discrezione della Planitop 540 bianco sp. 3 mm e tinteggiatura
Pllastro prefabbricato in C.A.V. dim. §Ox60 cm, Fjofofo'dl forgello D.L.; soglia in fravertino dim. 1000x26x3 cm, con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo
pi( I fmnesfg clieillattrovZ.DPhe. perno di centraggio per 'alloggiamento dotata di gocciolatoio esterno Mapei Silancolor AC colore bianco
allinterno del plinto a bicchiere \
INDICAZIONE COLORI 2
Parete di tamponatura realizzata con pannelli prefabbricatiin C.A.V.sp. 20 cm, L L \ &
Infisso in alluminio alettato e dotato di rete antitopo, con interposto strato coibente in pani di polistirolo aventi densitd 8/10 kg/mc 7 250 # 250 # 250 250 ‘ ~| _ - . )
- I . ; . . . ¢ 175 10,00 —1,75
517 - 2,35 3,10 2,75 | T colorazione RAL a discrezione della D.L.; soglia in fravertino ancorati alla struttura portante mediante metalleria di fissaggio 2 ] ‘ Infisso in alluminio alettato e dotato di rete antitopo,
s H 0,20 ; ; ; ; p 99 7 colorazione RAL a discrezione della D.L
Pareti interne: colore bianco puro (RAL 9010) Ol dim. 310x26x3 cm, dotata di gocciolatoio esterno é | L
Serramenti e opere in ferro: colore grigio antracite (RAL 7016) 3 Parefe fagliafuoco REI 120 in blocchi di cls a 2 fori fipo Lecablocco B20 - | Lo / IS ca— _ o _ ,
(dim. 20x20x50 cm), con irrigidimento verticale con pilastrini armati *® LS ) ) 4 = | Pilastro prefabbricato in C.A.V. dim. 60x60 cm, dotato di forcella
Rasatura pareti inferne con rasante tioo Mapei i e orizzontale con tralicci Murfor ogni 3 file di blocchi; giunti di controllo Inflsgo O.doppI0.0.ﬂfCl, con sopraluce ’ o | RN per linnesto della frave DP e perno di centraggio per Ialloggiamento
. P . - lpo Miap ¥ sp. 3 cm riempiti con cordone in filotene e sigillante tagliafuco . . ) . smontabile, in alluminio, completamente / 5 S allinterno del plinto a bicchiere
Planitop 540 bianco sp. 3 mm e tinteggiatura | Parete di tamponatura realizzata con pannelli prefabbricatiin C.A.V.sp. 20 cm, alettato, dotato di rete antitopo; 2 “ \ S
con pirfurchIJcriI—filso"sscmic'o iigreplellengg fipo 1 con inferrpisrofsf;?fo coibtenffe in pg,”’. dfi polis;‘irﬁ/o'oge.r;.ﬁ densita 8/10 kg/me, colorazione RAL a discrezione della D.L. g il § Infisso in alluminio alettato e dotato di rete antitopo,
apei Silancolor colore bianco ancorati alla struttura portante mediante metalleria di fissaggio 7l L . . . N i i i . iai i
VE RI FICA D EI.I.E SU PE RFICI DI VENTI LAZION E P 8 = — P 99 2 ] Infisso in alluminio alettato e dotato di rete antitopo, § colorazione RAL a discrezione della D.L.; soglia in fravertino
Tubo di areazione vespaio @125, tratto interrato in pvc e T ~ Tubo di areazione vespaio @125, tratto interrato in pvc e 2 i __ colorazione RAL a discrezione della D.L.; 11 § dlim. 300x26x3 cm, dofata di gocciolafoio esterno
tratto esterno in acciaio inox; dotato direte antitopo i Trave portapannelio fratto esterno in acciaio inox; dotato direte antitopo é ;ogfhc; mdf_r aver f’_”‘f ?”_”- 25TOX26X3 cm, U §
1 1~ H H 1 H H i 3 otata di gocciolatoio esterno
Per la verifica delle superfici di ventilazione si considera che sezione 39x20 cm I g | g N Trave porfapanneiio
z N sezione 30x20 cm
! 1 1~1 1 1 H Rampa in cemento industriale con finitura " pettinata", - . . . . . Rampa in cemento industfriale con finitura " pettinata’, 2 7 E
I a Ie‘H’OTUI’O rld ucd |O SU perf|C|e dl VGHTHOZIOHG neTTO Ol 40% d e”O realizzata con cls C32/40, con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 s Tubo di areazione vespaio ®_] 25, fratto interrato in pvc e realizzata con cls C32/40, con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 é §
SU el’fICIe q |eTTOTO de”'lnflsso cm, con sottostante barriera al vapore con telo di nylon e tessuto non 8 fratto esterno in acciaio inox; dotato direte antifopo cm, con sottostante barriera al vapore con telo di nylon e tessuto non é §
p . fessuto in poliestere, e massicciata di fondazione; pendenza 17,5% || L . o . . tessuto in poliestere, e massicciata di fondazione; pendenza 17,5% g N
8 Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, g § Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm
[ [s) . . . . . . . ’
Ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, R ] ﬁ%rzj gj’;?g?r’)ogee ﬁeifggre’ﬁrzg’%?f;'g’g’;ﬁ%fﬁ;g g g::’gseggz/’jge Ciglio in cls prefabbricato dim. 10x45 cm, é § con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione
. a delimitazione della rampa I - . . a delimitazione della rampa g N industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls C32/40,
® SAI.A G RU P PI EI.ETT ROGEN I . . . L L con rete eletfrosaldata @8, maglia 20x20 cm , con sottostante barriera / \ 2 o i
.. . . Pavimentazione bituminosa con - [h [ﬂ ) telo di nyi + f ; toi iest Pavimentazione bituminosa con g . - - N con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm , con sottostante barriera
Requisito antincendio: 12,5 cmg*KW strato di usura sp. 4 cm e binder 8 cm; ——— § gl vapore con feio di nylon e essulo non Tessufo in poliestere. : . ! z Gradino in cls realizzato in opera = al vapore con felo di nylon e fessuto non tessuto in poliestere,
g . ' g : ) 3 S e massicciata di fondazione; pendenza 2% strato di usura sp. 4 cm e binder 8 cm; ——— h.17 liain t ti i : i
con sottostante fondazione stradale S » . 4-0.42 - 1/.cm con soglia in fraveriino e massicciata di fondazione; pendenza 2%
\ 200-—= 0604 2,00 f con sottostante fondazione stradale +0,20 4 ;
n° 3 G.E. da 2.340 KW*3=7.020KW ' 7 . o dim. 350x23x3 cm rart. Py04 ‘
o= M . 015 +0,00 (+30,00 8 +0,00 (+30,00) ﬂﬂ ~ g +0,00 (+30,0 ) 0.10 015 015 +0,00 (+30,00) Trave porf‘apc]nnello r———=-" T - _/ ~0:10 015
7.020*12,5 cmqg=87.750 cmq=8,78 mq R ~ AR B 10 o, o5 | rave porfapannelo ey . — T _ _ . : 0,
- - N S ‘
. _ T !
Svn (necessaria)= 8,78 mq ; :
! ]
. - . _ Pt
Svd (disponibile, al netto dell'alettatura)= e R A SRS N7 NSNS NENE
IO i NN XX, NN
R Ju L 7 R AR NS = : = y N Sy
o) — A ANATASANAN Nt N NN NI Y ) Y A 1 \\//F NN
N por e y \V/ mq 7 7 7 . RO R R G P a0 RO R,
’ S SEEEERGRER S EAAAANS N %/\\/( A A A A A A S AN botdm 14 SIS
o GRARGRGLRER, < Pozzetto al piede 60x60 cm il cls NN = NS 8888 89 98 8 8 1 0 11y ek NNy
n° 1 porta Py02 (Svd 5,10 mqQ) RN X : 0cmi A SIS s A HGipva SRS
’ KA << prefabbricato con chiusino in \\\/\2\\/\\\/@\/\\4\; K < /\\\/\\\/}\\/\\\//\/\\W/\\/\\//\\\/\ S ;\\\/\\2\\\/\>§\»\\\%\;\\\/\\\;/\\\/\\\%1\/\\\%\;\\\/\2\\\/\\\&\/\\\ O /\\\{\\/\\//\\K\\/\
. RO R | | i g | RO, ghisa sferoidale RO </// IR X <//////// R <///4///<§/ <//////// IR, <///////< DR, <///////<\// DR, <///////<\// DR, <//// X B} | XA R <///<
n° 6 finestre Fy03 (Svd=0,86 mQ) I AN 07 5 77 Bl IR, T 5 SISO IS A A A A A A A A A A AN I 17 SN
’ AN \ 7 \ N NN NN N NN NN NS SEEEKEEEEIKK SN NSNS AN AN AN AN NNy \ SEASKIEEEEKK
OIS N I I N N N N N N N AN NN INOSENINANNIIN I P N o A N S A A A S A N A A A N A A A A AN S N N NN NN
R RAR LR 2 i 1 R YRR LRI R R R R LR R R R YRR R R R RN DRI R,
Svd tot= (5,33*2)+(5,10%1)+(0,86%6)=20,92 mq Y \ | 2,80 (+27,70) | \ Ry SO O S SV DUV Y N ‘ I
NN NN * ! N AN NN NN NN NN N N N N AN N N NN N AN ANAAAAADAD AN Ay : ~ SN NN
SVﬂ/SVdZQO 92/8 78= 2,38 §/\\\\>\\/>\\//\/\\\/\/\\\/ X B N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N PPN l-/I NN //\\//\/\\\//\/\\//\\\//\/\\\///\\//\\\//\//\\\/\ >//>\;/\ /\\//\///\\;/\// /\/\\\;//\\\}\\;//\\W\f\\\\g/\\\@\;// E@\@@%EQE@%?%EQE@%;}/ SOV \/\\\/ \\/ ST ; N //\\/////\\;//;/\\\;/\f\;/\;//\\;/\///\\//\
S ' SRR R R A A A A R A R A A A A R A A A A R A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A N R A AR SR AR RN RN AN RN N N R R R R I LN NN D O
RPN R R R R R R R R R R A R A R R A R R R R A R R R R R R N R R R R R R R R R R XRLROORRR OISO NN DI SON SOOI NN SOOI SN IO OGN G N NN NN G NG NI N SR IS
. R R R N R N R N N R R N R N N R R R R N R R R R R R o N R N R R N N R N N R RN RN, NN N N N N N O N N N N N N R N N N N L N N N N I
e LOCALI TRASFORMATORI: A SN A A A A A A A A A A A A A A R A A A AN A A R R R R R R A A R A A S A S S S SRS
N ei |OCO || TrO Sformo‘l‘ori é presen‘l‘e ve n‘l‘”gzio ne no‘l‘u ra |e e Pavimento industriale sp. 15 cm realizzato con cls C32/40, Pavimento industriale sp. 15 cm realizzato con cls C32/40,
finitura " a spolvero", rete elettrosaldata @8 maglia 20x20 cm, Infisso a doppia anta in alluminio con anta principale finitura " a spolvero", rete elettrosaldata @8 maglia 20x20 cm,
ve n‘l‘”O Zione meccanicdad Terreno esistente Tubo drenante @200 con sottostante manto Imperme.oblle qccopploto con tnf, o o dotata di momghope ontlpgnlco: Tubo drenante @200 Terreno esistente Tubo drenante @200 con sottostante manto Imperme'oblle qccopploto con tnf, Basamento in cls per G(uppo Elettrogeno Tubo drenante @200
(anche con funzione di barriera antiradon) griglie inferiori alettate e dotate direfe antitopo; (anche con funzione di barriera antiradon) dim.340x765x40 cm
e vespaio realizzato con casseri a perdere tipo colorazione RAL a discrezione della D.L. e vespaio realizzato con casseri a perdere fipo
Daliform Sistema Atlantis 50x50 cm Daliform Sistema Atlantis 50x50 cm
Sv= O,238*P/\/h
P=2.500 KVA; P=24kW
P vent. nat= 35%
P vent. mecc= 100%
h= interasse tra griglia alta e griglia bassa
S=sup. griglia alta
. . e
S'=sup. griglia bassa
— *Q!
S=1,1%S
— k — k k —_
S'=0,238 P/\/h =0,238*(24*0,35)/2,16 = 0,92 (con h 4,7 mt)
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